
Häufige Ursachen für Brände in 
Arbeitsstätten

 �unsachgemäßer Umgang mit Arbeits-
mitteln, Einrichtungen, Stoffen und 
Gemischen

 �fehlende Unterweisung der 
Beschäftigten

 �mangelndes Gefahrenbewusstsein 
beim Umgang mit Gefahrstoffen und 
Zündquellen

 ���fehlerhafte oder überlastete elektri-
sche Anlagen und Betriebsmittel

 �mangelnde Wartung und Instand
haltung

 �Quelle: DGUV Information 205-001, S. 7

Brandgefährdete Bereiche im Betrieb 

BEISPIELE FÜR BEREICHE MIT ERHÖHTER BRANDGEFÄHRDUNG

• Kfz-Reparaturwerkstätten und Garagen

•  Bereiche, in denen brennbare lösemittelhaltig e Produkte 
 verwendet und gelagert werden

•  Holzbe- und -verarbeitung, wie sie beispielsweise in Span-
plattenwerken, Schreinereien, Furnierwerken, Sägewerken 
durchgeführt wird

•  Lager, Packereien, Versandabteilungen, in denen Papier, 
 Pappe, Holz in größeren Mengen gelagert werden

• Küchen, insbesondere Fette und Öle in Frittier- und Fettback-
geräten und anderen Kücheneinrichtungen und -geräten

 Quellen: DGUV Information 205-001, S. 22, und ASR A2.2 

ACHTUNG: In Betrieben gibt es unterschiedliche Brandgefahren!

UMGANG MIT STOFFEN MIT  
GEFÄHRLICHEN EIGENSCHAFTEN
Manche Arbeitsstoffe sind z. B. leicht entzündlich, explosiv oder 
reagieren gefährlich mit anderen Materialien.  
Diese Gefahrstoffe sind an verschiedenen Piktogrammen erkennbar.

Wichtig:

	` Betriebsanweisungen kennen und beachten

	` Mengen auf das notwendige Minimum begrenzen

	` Gefahrstoffe nur in zugelassenen und gekennzeichneten  
Behältern lagern und von Zündquellen fernhalten

	` Schutzmaßnahmen wie Schutzbrillen

	` auf korrekte Entsorgung achten und Auffälligkeiten sofort melden

In Betrieben kann es unterschiedliche Gefahrstoffe geben!

Weitere Infos:   DGUV Information 205-001
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(Beispiele)

https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/324))



